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NORDÍENDE 


Mikrobox UKW / Europawelle 


Moderner Empfänger für UKW, MW, 
LW oder 49-m-Band. Hervorragend 
in Klang und Trennschärfe. 9 Tran- 
sistoren, 3 Germaniumdioden, Mesa- 
Transistor in der UKW-Vorstufe. 
5/9 Kreise. Farben: Hellgrau’ Graphit, 
Hellgrau/’Kretagrün, Hellgrau’/Inkarot. 
Abmessungen: B 160, H 94, T 43 mm. 


Fr. 185.— 


Ledertragetasche braun oder schwarz 


Fr. 16.— 


Stradella / Europawelle 


UKW, MW, LW oder 49-m-Band, 
9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, 
5.10 Kreise, Mesa-Transistor in der 
UKW-VWorstufe. Ferrit- und Teleskop- 
antenne. Auch „Stradella® hal das 
resonanzstarke Holzgehäuse mit ab- 
waschbarem Kunstlederüberzug. Farb- 
ausführung: Bordeauxrot, Deltagrün, 
Golfblau, Schwarz. Abmessungen: 
B 237, H 144, T 70 mm. 


Fr. 230.— 


Mikrophon Fr. 45:— "e 
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Transita Universal / Europawelle 


UKW, MW, LW oder 49-m-Band, 9 Transistoren, 
3 Germaniumdioden:; 6/10 Kreise. Mesa-Tran- 
sistor in der UKW-Vorstufe, Ein Allround-Super 
in moderner Form. Im Nu in die auf Wunsch 
lieferbare Autohalterung (B/12 VI eingeschoben. 
Diebstahlsicherung, automatischer Anschluß von 
Autobatterie, Autoantenne und Wagenlautspre- 
cher. Baßschalter, Klangtaste, Autotaste, Skalen- 
beleuchtung, Konzertlautsprecher; eingebaute 
Ferritäantenne und Teleskopantenne, gedruckte 
Schaltung, Gegentaktendstufe. Kunststoffgehäuse 
in den Ausführungen Hellgrau und Graphit oder 
zweifarbig Hellgrau'Graphit. 

Abmessungen: B 243, H 167, T 78 mm. 


Fr. 270.— Autohälterung Fr. 55.- 





Volltransistorkoffer 






Titanette 

Durch Volltransistorisie- 
rung gleich nach dem 
Einschalten betriebs- 
bereit — keine Wartezeit 
für das Anheizen von 
Röhren. Tonband-Koffer- 
gerät mit 8 Transisto- 
ren, 1 Selengleichrich- 
ter, 9,5 emie Bandge- 
schwindigkeit, Halbspur- 
betrieb nach internatio- 
naler Norm. Aussleue- 
rungsinstrument, Band- 
zählwerk, 6 Drucktasten, 
Höhenregler, bis zu 
3 Stunden Spielzeit, 
'Schnellstop, Oval-Breit- 
'band-Lautsprecher, An- 
‚schlußbuchsen für Auben- 
lautspr., Mikrofon, TA, 
Radio. Abmessungen: 
B 350, H 180, T 290 mm. 


nErElörbliö lien 


Transita-automatic / Europawelle 


Kombinationsgerät für Auto, Reise und Heim; 
10 Transistoren und 7 Dioden; Mesa-Transistor; 
7 ANM. 13 UKW-Kreise; UKW, MW, LW, 49-m- 
Band; AM-Variometer; UKW-Abstimmautomatik; 
Baßschalter, Höhenregler; Teleskopantenne, Fer- 
ritäntenne; 2-Wait-Gegentaktendstufe; Skalen- 
beleuchtung; Anschlüsse für Phono- oder Ton- 
bandgerät, Außenlautsprecher oder Kopfhörer, 
Außenantenne und 7,5-Volt-Netzgerät; Holzge- 
häuse mit Kunstlederüberzug in den Farben 
Bordeauxrot, Kaviar, Tabak, — Auf Wunsch Auto- 
halterung mit allen erforderlichen Anschlüssen 
und Diebstahlsicherung. 

Abmessungen: B 273, H 184, T 93 mm. 


Fr. 365.— Autohalierung Fr. 65.- 


Mambino 


Mittel- und Langwelle, 6 Transisto- 
ren, ? Germaniumdioden: 5 Kreise. 
Empfänger mit wunderbar brillantem, 
vollem Klang. 1-Watt-Gegentaktend- 
stufe, Feinabstimmung über Zahn- 
trieb, Ferrit-Peilantenne, permanent- 
dynamischer Konzertlautsprecher mit 
100 mm Korbdurchmesser. Farben: 
Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. 
Maße: B 220, H 140, T 63 mm. 


Fr. 159.— 


Transita-Spezial / Europawelle 


9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, 
Mesa-Transistor in der UKW-Vor- 
stufe, 7/11 Kreise. Hochleistungs- 
super für UKW, MW, LW und 49-m- 
Band. Ideal für Autobetrieb und ein 
hochwertiges Zweitgerät für Heim 
und Reise Autoantennenbuchse, 
Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, 
Golfblau, Schwarz. 

Maße: B 240, H 160, T 82. mm, 


Fr. 265.— 


Rumba E / 3 KW-Bereiche 


Mittelwelle und drei Kurzwellen — 
47,6 bis 136 m, 21,4 bis 50,8 m und 
13 bis 225 m! 8 Transistoren und 
3 Germaniumdioden: Mesa-Transistor 
in der Eingangsstufse; 7 Kreise; ex- 
trem lange Teleskopantenne; 1 Klang- 
taste; Anschlüsse für Außenlaut- 
sprecher und Netzgerät, Farben: 
Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau und 
Schwarz. Maße: B240, H 168, T 82mm. 


Fr. 245.— 


Netzgerät 220 W/7,5 V für Rumba E, 
Transita-Spezial, Transita-automatic 
und Globetrotter 

Fr. 49,— 


Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur 
ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen, wie 
2. B. Gema, Schallplattenhersteller, Verleger usw., gestattet, 
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Globetrotter / 15 Wellenbereiche 


Kombinationsgerät für Auto, Reise und Heim; 
14 Transistoren und 12 Dioden; Mesa-Transisto- 
ren in der KW- und UKW-Vorstufe; 7 AM-, 
13 UKW-Kreise; UKW, MW, LW, KW, „Tropen- 
welle"; 11 gespreizte Bänder (u, a. 80-m-Ama- 
teurband, 49-m-Europawelle); 2,5-Watt-Gegen- 
taktendstufe; UKW-Nachstimmautomatik und 
AM-Filter; Baß- und Höhenregler; Anzeige für 
Abstimmung und Batteriespannung; Ferritantenne; 
Teleskopantenne, 1,50 m lang; Lautsprecher 
130x230 mm; Anschlüsse für TA und TB, Laut- 
sprecher, Außenantenne und 7,5-Volt-Netzgerät, 
Auf Wunsch Autohalterung (612 Volt). Farben: 
Kaviar und Tabak. Maße: B 310, H 209, T 105 mm. 


Fr.598.— Autohalterung Fr. 80.- 


Hanseat 


NORDMENDE-Hanseat bietet mit seiner Einknopf-Be- 
dienung und der Allbereichs-Skala einen Komfort. den 
es bis heute noch nicht gab. Damit wird das Programm- 
einstellen zu einem Kinderspiel. Einfach drehen, schon 
läuft der Skalenzeiger mit Schwungradantrieb auf den 
gewünschten Sender im UHF- oder VHF-Bereich. „Han- 
seat" vereint in sich letzte technische Erkenntnisse und 
absolute Betriebssicherheit. 6 Transistoren, 11 Röhren, 
7 Dioden, 2 Gleichrichter mit insgesamt 34 (11) Funk- 
tionen; 59-cm-M-’P-Bildrohr; Einknopf-Bedienung und 
Allbereichs-Skala für UHF/VHF; Mesa-Tunertechnik: Zei- 
lenfang- und Bildstandautomatik; Allbereichs-Skala mit 
5 verschiebbaren Skalenreitern, elektronisch stabili- 
siertes Hochspannungsteil, elektronische Bildröhren- 
schutzschaltung; 4-Watt-Tonendstufe; getastete Rege- 


lung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nuß- 
baum, Natur, mattiert, Abmessungen: B 650. H 505, 
T 380 mm. 

Fr. 975.— mit UHF Fr. 1050.— 





Hamlet 


Ausschließliche Frontbedienung und die Schnellwahl für 
5 Programme kennzeichnen den Komfort dieses Hoch- 
leistungs-Empfängers. Dank dieser Drucktasten-Schnell- 
wahl beschränkt sich das Programmwählen auf einen 
leichten Fingerdruck: Sofort sehen Sie Ihr Programm 
in höchstmöglicher Qualität, Ein Komfort, den man nicht 
mehr missen möchte! Selbstverständlich ist „Hamlet“ 
empfangsbereit für alle Programme. 6 Transistoren, 
11 Röhren, 7 Dioden, 2 Gleichrichter mit insgesamt 34 
(11) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Drucktasten- 
Schnellwahl für 5 Programme im UHF-'VHF-Bereich; 
Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild- 
standautomatik; Allbereichs-Skala mit 5 verschiebbaren 
Skalenreitern, elektronisch stabilisiertes Hochspannungs- 
teil, elektronische Bildröhrenschutzschaltung; 4-Watt- 
Tonendstufe; getastete Regelung. Hochglanzpoliertes 
Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert. Maße: 
B 650, H 505. T 380 mm. 


Fr. 1025.— mit UHF Fr. 1098.- 


Favorit 


NORDMENDE-Favorit, ein hochwertiger Fernseh-Weit- 
empfänger mit 42 Gesamtfunktionen, ist im Empfangsteil 
volltransistorisiert und damit von höchster Leistung und 
Betriebssicherheit. Seine optimale Bildqualität, die mo- 
derne Schaltungstechnik, die neue Einknopfbedienung 
mit Allbereichsskala und das gefällige Äußere machen 
„Favorit“ zu einem der begehrtesten Fernsehempfänger. 
14 Transistoren, 9 Röhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit 
insges. 42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Einknopf- 
bedienung; Allbereichsskala mit5 verschiebbaren Skalen- 
reitern; Mesa-Tunertechnik für VHF und UHF: Weitbe- 
reichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Drucktasten 
für Brillanz und Sprache/Musik; Hochkontrast-Bildend- 
stufe mit Silizium-Planar-Transistoren; getastete Rege- 
lung; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre: 
NORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit; 4-Watt-Tonend- 
stufe; Fernbedienungsanschluß. Hochglanzpoliertes Edel- 
holzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster oder 
Teak. Abmessungen: B 655, H 505, T 390 mm. 


Fr. 1098.— mit UHF Fr. 1175.- 


Diplomat 


Ein wertvolles Gerät, fortschrittlich in der Technik, mo- 
dern in der Form, vorbildlich in seinem Bedienungs- 
komfort — das ist NORDMENDE-Diplomat. Er ist mit 
der beliebten Senderschnellwahl ausgestattet; bis zu 
fünf UHF/VHF-Sender können fest eingestellt werden. 
14 Transistoren, 9 Röhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit 
insgesamt 42 (13) Funktionen: 59-cm-M-/P-Bildrohr; Druck- 
tasten-Schnellwahl für 5 Programme im VHF- oder UHF- 
Bereich; Mesa-Tunertechnik für VHF und UHF; Weit- 
bereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Druck- 
tasten für Brillanz und Sprache/Musik; Hochkontrast- 
Bildendstufe mit Silizium-Planar-Transistoren; getastete 
Regelung mit Regelspannungsverstärker:; Störaustastung; 
elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; elektro- 
nisch stabilisierte Betriebsspannung für alle Transisto- 
ren; 4-Watt-Tonendstufe; Anschluß für Fernbedienung. 
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, 
mattiert oder Rüster. 

Abmessungen: B 655, H 505. T 390 mm. 


Fr. 1150.— mit UHF Fr. 1225.— 





Panorama 


Wie bei allen NORDMENDE-Fernsehempfängern wurden 
auch beim „Panorama“ alle Bedienungselemente an der 
Vorderseite des Gerätes angeordnet. Automatiken, u. a. 


für Zeilenfang und Bildstand, beschränken die Bedie- 


nung auf ein Minimum — nur noch einschalten und ein 
Programm wählen, das ist alles. 14 Transistoren, 
9 Röhren, 8 Dioden und 3 Gleichrichter mit insgesamt 


42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; getrennte VHF- 


und UHF-Abstimmung: Drucktasten-Schnellumschaltung 
VHF/UHF; Mesa-Tunertechnik für VHF und UHF; Weit- 
bereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Druck- 
tasten für Brillanz und Sprache/Musik; Hochkontrast- 
Bildendstufe mit Silizium-Flanar-Transistoren; getastete 
Regelung; Störaustastung; elektronische Schutzschaltung 
für die Bildröhre; hervorragende Bildgeometrie und 
Schärfe durch NORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit: 
4-Watt-Tonendstufe; Anschluß für Fernbedienung. Hoch- 
glanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, 
mattiert. Abmessungen: B 655, H 510, T 390 mm. 


Fr. 1125.— mit UHF Fr. 1198.- 
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Falstaff 


„Falstaff“ ist ein neuer NORDMENDE-Fernsehempfänger, 
der durch die Mesa-Tunertechnik eine hohe Eingangs- 
empfindlichkeit im Empfangsteil besitzt. Sein Bild ist 
gestochen scharf und von wohltuendem Kontrastreich- 
tum, Durch die Hochleistungsröhre PCL 86 in der Ton- 
endstufe verfügt er über einen hervorragenden Klang, 
kraftvoll in den Bässen. kristallklar in den Höhen, Denk- 
bar praktisch ist seine Bedienung: alle Tasten und Regler 
liegen vorn. 6 Transistoren, 11 Röhren, 9 Dioden und 
Gleichrichter; 35 (11) Gesamifunktionen; 59-cm-M-/P- 
Bildrohr; Speicherautomatik für die Feinabstimmung 
aller VHF-Kanäle: Drucktasten-Schnellumschalter UHF) 
VHF; Weitbereichs-Zeilenfang und Bildstandautomatik: 
5 Mesa-Transistoren im UHF- und VHF-Tuner; transi- 
storisierter Ton-ZF-Verstärker; Leuchtfleckunterdrückung; 
Störbegrenzung; NORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit: 
Bildgrößenstabilisierung. Hochglanzpoliertes Edelholz- 
gehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster oder Teak. 
Abmessungen: B 650, H 505. T 380 mm. 


Fr. 998.— mit UHF Fr. 1070.- 


NORDÍENDE 





Konsul 


Wie jeder NORDMENDE-Fernsehempfänger hat auch 
„Konsul“ die Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstand- 
automatik, den elektronisch stabilisierten Hochspan- 
nungsteil, die Störaustastung und die hochwertige Ton- 
endstufe mit der PCL 86. Bis zu sechs Sender im VHF- 
oder UHF-Bereich sind auf einfachen Tastendruck ein- 
schaltbar. 11 Transistoren, 11 Röhren, 7 Dioden und 
3 Gleichrichter mit insgesamt 42 (1?) Funktionen; 59-cm- 
M-/P-Bildrohr; Drucktasten-Schnellwahl für sechs Pro- 
gramme im VHF- und UHF-Bereich; kanalgeeichte VHF- 
UHF-Skala; UHF-Tuner mit Mesa-Transistoren; Weit- 
bereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; 3 Druck- 
tasten; Hochkontrast-Bildendstufe; Störaustastung; elek- 
tronische Schutzschaltung für die Bildröhre; Konzertlaut- 
sprecher; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpolier- 
tes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert. 
Abmessungen: B 600, H 540, T 380 mm. 


a 4 Fr. 1150.— mit UHF Fr. 1225.— 
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Kommodore 


Drucktästen-Schnellwahl für sechs Programme im WHF- 
und UHF-Bereich. 11 Transistoren, 11 Röhren, 7 Dioden 
und 3 Gleichrichter mit insgesamt 42 (12} Funktionen; 
5%-cm-M-/P-Bildrohr; UHF-Tuner mit Mesa-Transistoren: 
Zeilenfang- und Bildstandauiomatik; Brillanz- und Klang- 
iaste; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes 
Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert oder Rüster, 
Mabe: B 680, H 520, T 395 mm. 





Präsident 


Das Berühren der Tippomatic-Fühlplatte nimmt Ihnen 
alle Einsiellarbet ab — automatisch sucht dieser 
Empfänger das gewünschte Programm. 25 Transistoren, 
9 Röhren, 17 Dioden, 6 Gleichrichter mit insgesamt 65 
(25) Funktionen; Tippomatic-Fühlplattenabhstimmung; 
Raumlichtautomatik: Klangblende; Brillanzregler; Druck- 
taste: „Zeilenfrei"; 2 Lautsprecher; UHF-Einbauantenne: 
Fernbedienung auch für Tippomatic, Hochglanzpol, Edel- 


Fr. 1195.— mit UHF Fr. 1270.— 


Besonders wohnlich! Bildrahr und Bedienungsteil können 
durch eine praktische Rolljalousie abgedeckt werden. 
14 Transistoren, 9 Röhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit 
insgesamt 42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr: 
Drucktasten für fünf Programme; Mesa-Tunertechnik für 
VHF und UHF; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstand- 
automatik; hervorragende Bildgeometrie und Schärfe. 
Hochglanzpolierttes MNußbaumgehäuse oder Nußbaum, 
Natur, mattiert. Abmessungen: B 770, H 860, T 445 mm. 


Fr. 1325.— mit UHF Fr, 1398.— 
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Souverän 


Mit Jalousie-Schiebetüren und Drucktasten-Schnellwahl. 
11 Transistoren, 11 Röhren, 7 Dioden und 3 Gleichrichter 
mit insgesamt 42 (12) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; 
Drucktasten-Schnellwahl für 6 Programme; Mesa-Transi- 
storen im UHF-Tuner; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild- 
standautomatik: 3 Drucktästen; Silizium-Planar-Transisto- 
ren; abstimmbare UHF-Einbauantenne; Anschluß für Fern- 
bedienung. Hochglanzpoliertes oder nußbaum-/naturfar- 
benes Edelholzgehäuse. Maße: B 720, H 945, T 430 mm, 


Fr. 1490.— mit UHF Fr. 1565.— 





holzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster oder 
Teak. Maße: B 705, H 500, T 390 mm. 


Formschönes Standgerät mit hohem Bedienungskomfort. 
14 Transistoren, 9 Röhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit 
insgesamt 42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Ein- 
Knopf-Bedienung; Allbereichs-Skala mit fünf verschieb- 
baren Skalenreitern; Mesa-Tunertechnik für VHF und 
UHF; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik: 
Brillanz- und Klangtasten: Anschluß für Fernbedienung. 
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum 
Natur, mattiert. Abmessungen: B 665. H 935. T 430 mm. 


Fr. 1395.— mit UHF Fr. 1470.— 





Ambassador 


Hinter den prakt, Rolltüren verbirgt sich ein Empfänger 
von hohem Komfort u. großer Zuverlässigkeit. 25 Transi- 
storen, 9 Röhren, 17 Dioden, 6 Gleichrichter mit insges. 
65 (25) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Ein-Knopf-Tippo- 
matiz-Fühlplattenabstimmung für die Fernsehkanäle 2-68; 
Raumlichtautomatik; Mesa-Tunertechnik für VHF u. UHF: 
Weitbereichs-Zeilenfang- u. Bildstandautomatik: Druck- 
taste: „Zeilenfrei". Hochglanzpol, Edelgeh.; Nußbaum, 
Natur, matt. Rüster od, Teak, Maße: B 865, H 865, T 420 mm. 


mit UHF Fr. 1695.— 


mit UHF Fr, 1495.— 





Condor | 


Dieser Empfänger mit Senderschnellwahl für 6 Pro- 
gramme (UHF/VYHF} und zwei Jalousie-Schiebetüren ist 
von hoher Repräsentanz und vollendeter Schönheit. 
11 Transistoren, 11 Röhren, 7 Dioden und 3 Gleichrichter 
mit insgesamt 42 (12) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr: 
kanalgeeichte Skala; UHF-Tuner mit Mesa-Transistoren; 
Weitbereichs-Zeilenfang- u. Bildstandautomatik; Anschluß 
f. Fernbedienung. Hochglanzpol. Edelholzgehäuse; Nußb,, 
Natur, matt ` Rüster od.Teak. Maße: B870. H 860, T440 mm. 


Fr. 1395.— mit UHF Fr. 1470.— 





Fr.30.— 35.—- 4.- 


Fernbedienungen, Anschraubbeine 


Die NORDMENDE-Fernbedienungen regeln vom be- 
quemen Sessel aus je nach Gerätetyp Helligkeit, Kon- 
trast, Lautstärke, Bei allen Tippomatic-Empfängern — 
„Präsident", „Ambassador“ und „Exquisit de luxe! — 
können schließlich über die Fernbedienung auch noch 
alle Tippomatic-Funktionen ausgelöst werden. 

Mit Ausnahme der Typen „Falstaff*, „Harseat* und 
„Hamlet" sind auf Wunsch zu allen NORDMENDE-Tisch- 
geräten Anschraubbeine lieferbar. 





Imperator-Stereo 


Ob Stereowiedergabe direkt vom Sender {Rundfunk-Stereo) oder von Stered- 
Schallplatte oder -Tonband, immer bedeutet „Stereo" äußersten Musikgenuß. 
Fernsehteil: 11 Transistoren, 11 Röhren, 7 Dioden und 3 Gleichrichter mit ins- 
gesamt 42 (12) Funktionen; 59-em-M-/P-Bildrohr; Drucktasten-Schnellwahl für 6 Pro- 
gramme; Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; 
| Silizium-Planar-Transisioren; Fernbedienungsanschluß: UHF-Einbauantenne. Rund- 
| funkteil: Vierwellenbereichssuper mit 7 Röhren, 1 Transistor, 1 Selengleich- 
| richter und 9 Dioden mit insgesamt 23 (7) Funktionen; empfangasbereit für UKW- 
| Stereo: 6-Watt-Stereo-Endstufe; getrennte AM-/UKW-Abstimmung; Baß- und 
= = Höhenregler; Magische Bänder als Abstimm- und UKW-Stereo-Anzeige; 4 hoch- 


a Wenn A | wertige Lautsprecher; viertouriger Stereo-Plattenwechsler. Hocholanzpoliertes oder 
nußbaum-/naturfarbenes Edelholzgehäuse; Teak. Maße: B 1245, H 915, T 455 mm. 


mit UHF und Sitereo-Decoder Fr. 2350.— 





Transvisa 


VYolltransistor Portable für alle Fernsehproaramme und UKW-Rundfunk. 
25-cm-Bildrohr; 35 Transistoren, 17 Dioden und 6 Gleichrichter mit ins- 
gesamt 61 (23) Funktionen; Einschalttaste mit Wählautomatik: 220 (110) VW 
Wechselstrom / eingebaute Batterie 12 V Autoakku; Schnellumschal- 
tung VHF/UHF/UKW; VHF-Speicherautomatik; Zeilenfangautomatik; auto- 
matische Ladung bei Netzanschluß; Ladekontrollampe; Dopnelteleskop- 
antenne; 9,4 ko ohne Batterien. Abmessungen: B 265, H 230, T 290 mm. 


incl. Batteriesatz Fr. 1327.— incl. Batteriesatz und mit UHF Fr. 1395.— 





Visabella-Stereo r 


Diese Rundfunk-Fernseh-Kombination ist mit einem 
hochwertigen Stereoteil und mit der beliebten Drucktasten- 
Schnellwahl ausgerüstet. Selbstverständlich ist der F- 
Röhren-Rundfunkteil auch für UKW-Stereosendungen 
empfangsbereit, Vier grohe permanent-dynamische Laut- 
sprecher verleihen diesem hochwertigen Empfänger einen 
Klang von äußerster Brillanz und räumlicher Fülle. 
Fernsehteil: 11 Transistoren, 11 Röhren, 7 Dioden und 
3 Gleichrichter mit insgesamt 42 (12) Funktionen: 59-cm- 
M- P-Bildrohr; Drucktasten-Schnellwahl für 6 Programme; 
Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild- 
standautomatik; Fernbedienungsanschluß; abstimmbare 
UHF-Einbauantenne. 

Rundfunkteil: Wierwellenbereichssuper mit 7 Röhren, 
1 Transistor, 1 Selengleichrichter und 9 Dioden mit ins- 
gesamt 23 (7) Funktionen; empfangsbereit für UKW- 
Stereo: 6-Watt-Stereo-Endstufe; getrennte AM- UKW-Ab- 
stimmung; Ba- und Höhenregler; Abstimmanzeige; UKW. 
Stereo-Anzeige; 4 permanent-dynamische Lautsprecher; 
viertouriger Stereo-Platienwechsler, Hochglanzpoliertes 
Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, maltiert oder Rüster. 
Abmessungen: B 1465, H 915, T 445 mm. 


mit UHF und Stereo-Decoder Fr. 2500.— 





Öhne Kabelverbindung zum Ge- 
rät und ohne Batterien besorgt 
diese ideale Fernbedienung bei 
„Exquisit de luxe“, dem Spitzen- 
gerät der NORDMENDE-Produk- 
lion, die Lautstärkeregelung in 
8 Stufen (leiser oder lauter), die 
Tippomatic - Fühlplattenabstim- 
mung und schaltet schließlich. 
falls Sie es wünschen, aus. Die- 
se Ultraschall-Fernbedienung ist 
Bestandteil der Lieferung, 


Exquisit de luxe-Stereo 


Das Spitzengerät im NORDMENDE-Lieferprogramm. Fernsehteil: 36 Transistoren, 9 Röhren, 19 Dioden und 
11 Gleichrichter mit insgesamt 83 (32) Funktionen; 59-cm-M-'P-Bildrohr; Einknopf-Tippomatic; Raumlicht- 
automatik; Ultraschall-Fernbedienung; Zeilenfreitaste; Rundfunkteil: 13 Röhren, 1 Tansistor, 1 Selengleich- 
richter, 9 Dioden mit insgesamt 33 (8) Funktionen; 17-Watt-Stereo-Endstufe; empfangsbereit für UKW- 
stereo; autom. UKW-Scharfabstimmung HiFi-Klanga AM; UKW-Stereo-Anzeige; sechs Lautsprecher; Stereo- 
Plattenwechsler mit Saphir- und Diamantnadel. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mat- 
tiert; Rüster; Teak. Abmessungen: B 1625, H 945, T 460 mm. 


mit UHF und Stereo-Decoder Fr. 3850.— 
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== Konzertschränke 
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Alle neuen NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke sind für den 
Empfang stereophonischer UKW-Rundfunksendungen fertig ein- 
gerichtet. Höchsten Bedienungskomfort bieten die Geräte mit 
einem zusätzlichen Magischen Band für UKW-Stereophonie. 
Fortschrittlich in der Technik, modern und dennoch zeitlos schön 
in der Form, ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Muster- 
beispiel neuzeitlicher Konstruktion. 


7 Röhren, 1 Selengleichr., 
9 Dioden, 1 Transistor, 
Funktionen; 6+1 AM-, 10 
UKW-Kreise; 6-Watt-Stereo- 
Endstufe; betriebsbereit für 
UKW-Stereo; vierlour, Ste- 
reo - Plattenspieler, Hoch- 
glanzpoliertess Edelholzge- 
häuse; Nußbaum, Natur, mat- 
tiert; Teak. Maße: B 600, 
H 242. T 315 mm. 


! Fr. 635.— 
Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr, 50.- 


Stereo-Steuergerät 3004 mit Lautsprecherbox LB 30 


Getrennte Aufstellmöglichkeit von Steuergerät und 
der beiden Lawtsprecherbaxen (je 2 Lautsprecher) 
für optimale Stereowirkung. 12 Röhren, 1 Selen- 
gleichrichter, 10 Dioden und 1 Transistor mit ins- 
gesamt 33 Funktionen; eingebauter UKW-Stereo- 
Decoder; 8-1 AM. 12 UKW-Kreise; UKW, KW, 
MW, LW Baß- und Höhenregler; Klangregister; 
UKW-Automatik/HiFi-Klang-AM; 17 Watt Stereo- 
Endstufe; Stereo-Sender-Anzeige; Nachhallver- 
stärker-Anschluß. Nußbaum, Natur, mattiert oder 
Teak: Maße: B 655, H 268, T 281 mm. 


Fr. 685.— Mehrpreis für Siereo-Decoder Fr. 50.- 
Fr. 195.— Lautsprecherbox LB 30 





Mika do-Sierao 


Ein äußerst preiswürdiger NF-Stereo-Konzertschrank von eleganter, zeitlos schöner 
Form. Mit dem 2-Kanal-Stereo-Verstärker, den zwei permanent-dynamischen Konzert- 
laufsprechern und den beiden Hochtonsystemen wird eine lebensnahe Stereo-Wie- 
dergabe erzielt, 7 Röhren, 1 Selengleichrichter, 8 Germaniumdioden, insgesamt 21 
Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Stereotaste mit Leuchtanzeige: zwei 
3-Watt-Endstufen; NORDMENDE-Klangvariator: Panoramaskala; Stereowechsler:; mil 
UKW-Stereo-Deeoder. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum. Natur. mat- 
tiert, Abmessungen: B 1000, H 790, T 370 mm. 


Fr. 825.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr, 50.- 





Phonosuper-Stereo 2004 
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Phonosuper 1004 


5 Röhren, 1 Selengleichrich- 
ter und 2 Dioden mit insges. 
13 Funktionen; 641 AM-, 
10 UKW-Kreise, UKW, KW, 
MW, LW; 3-Watt-Endstufe; 
Ferrit-Antenne; UKW-Dipol; 
viertouriger Plattenspieler. 
Hochglanzpol. Edelholzge- 
häuse; Nußbaum, Natur, mat- 
tiert. Maße: B 55, H 250, 


T 280 mm. 
Fr. 498.— 








Caruso-Stereo 


Ein UKW, KW, MW, LW-Rundfunkteil, der moderne Stereo-Wechsler, zwei perma- 
nent-dynamische Konzertlautsprecher und zwei zusätzliche Hochtansysteme garan- 
tieren eine in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung, Das Magische Band für 
UKW-Stereo erlaubt es in idealer Weise, schnell die Station zu finden, die stereo- 
phonische Sendungen ausstrahlt. 7 Röhren, 1 Selengleichrichter, 9 Germaniumdioden, 
I Transistor, insgesamt 23 Funktionen, 6+1/10 Kreise; 6-Watt-Stereo-Endstufe; für 
UKW-Stereo komplett eingerichtet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum. 
Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: B 1000, H 790, T 373 mm. 


h a Fr. 850.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr, 50.- 





Bornholm-Stereo 


Eine architektonisch reizvolle Gestaltung. Dieses aus erlesenen Hölzern gebaute 
Stereo-Konzertgerät ist vielbewunderter Mittelpunkt des Heims. Die Wiedergabe 
von UKW-Stereo-Sendungen wird durch den 2-Kanal-NF-Verstärker zu einem großen 
musikalischen Erlebnis. 7 Röhren, 1 Selengleichrichter, 9 Germaniumdioden, 1 Tran- 
sistor, insgesamt 23 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Magisches Band 
für Senderabstimmung und UKW-Stereo-Anzeige; Stereo-Taste; 6-Watt-Stereo-End- 
stufe; Siereo-Plattenwechsier, empfangsbereit für UKW-Sitereo; Nußbaum, Matur, 
maitiert; Rüster; Teak, Abmessungen: B 1065, H 733, T 368 mm. 


Fr. 925.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr. 50.- 


Immensee-Stereo 


„Immensee* ist ein Beweis dafür, wie schön ein technisches Gerät sein kann, 
wie harmonisch sich Technik und Raumkunst verbinden lassen. Das 4fach-Klang- 
register ermöglicht individuelles Ausschöpfen jeder Sendung. 12 Röhren. 10 Dio- 
den, 1 Transistor, 1 Selengleichrichter, insgesamt 33 Funktionen: 812. Kreise; 
2 Gegentaktendsiufen mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung; Magisches Band 
für UKW-Stereo; autom. UKW-Scharfabstimmung; ? Konzertlautsprecher und 
2 Hochtonlautsprecher; viertouriger Stereowechsler; für UKW-Siteres komplett 
eingerichtet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuss; Nußbaum, Natur, mattiert; 
Rüster oder Teak. Abmessungen: B 1100, H 760, T 39? mm. 


Fr. 1195.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr, 50.- 










Casino-Stereo 


NORDMENDE-Casino besitzt einen Empfangsteil von hoher Empfindlich- 
keit und Trennschärfe. Die kraftvolle Endstufe bringt in Verbindung mit 
vier hochwertigen Lautsprechern eine Musik von herrlicher Fülle und 
Wärme, 9 Röhren, 1 Selengleichrichter, 7 Germaniumdioden, 1 Transistor, 
insgesamt 27 Funktionen; 610 Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Stereo- 
Verstärker; Magisches Band für UKW-Stereo; zwei 5,5-Watt-Gegentaktend- 
stufen; Panoramaskala; durch Decoder für UKW-Stereo empfangsbereit 
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; 
Teak, Abmessungen: B 1334. H 780. T 400 mm. 


Fr. 1175.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr. 50.- 
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Isabella-Stereo 


Dieser formschöne Konzertschrank ist ein Musierbeispiel fort- 
schrittlicher Konstruktion, Großartig ist die Klangwirkung der breit 
nach außen gelagerten Siereo-Lautsprechergruppen. Die beiden 
Gegentaktendstufen (17 Watt) sorgen für eine absolut verzerrungs- 
freie Wiedergabe. 13 Röhren, 9 Dioden, 1 Transistor, 1 Selen- 
gleichrichter, insgesamt 33 Funktionen; 812 Kreise; 4 Wellen- 
bereiche; 4fach-Klangregister; Magisches Band für UKW-Stereo; 
Stereotaste mit Leuchtanzeige; automatische UKW-Scharfabstim- 
mung; Bandbreitenschaltung; hochwirksame UKW-Siörbegrenzung; 
Anschluß für Machhailversiärker, 2 Konzertstrahler und 2 Hoch-' 
Mitteltonlautsprecher,; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; 
Saphir- und Diamantnadel; für UKW-Stereo komplett eingerichtet. 
Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert. 
Abmessungen: B 1390, H 800, T 420 mm. 


Fr. 1595.— Mehrpreis für Stereo-Decöoder Fr. 50.- 
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In der Schweiz werden alle Nordmende-Stereo-Empfänger nur auf 
Wunsch mit eingebautem UKW-Stereo-Decoder geliefert. Ein spä- 
terer Einbau ist ohne weiteres möglich. 











Traviata-Stereo 


Traviata bringt eine Musik, die auch die anspruchsvollsten Wünsche erfüllt. 
H Röhren, 7 Germaniumdioden, 1 Transistor, 1 Selengleichrichter, insgesamt 
27 Funktionen; 6/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Magisches Band für UKW-Stereo; 
Sach Klangregister; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit insgesamt 11 Walt Ausgangs- 
leistung; 4 permanent-dynamische Lautsprecher; viertouriger Stereo-Platten- 
wechsler; für UKW-Stereo betriebsbereit. Nußbaum, Natur, mattiert, Hochglanz- 


poliertes Edelholzgehäuse. Abmessungen: B 1140, H 780, T 350 mm. 


Fr. 1095.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr, 50.- 
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Arabella-Stereo 


NORDMENDE-Arabella gilt als Inbegriff höchster Leistung im Konzert- 

schrankbau. In Technik, Form und Klang ein Meisierstück! Hächsten 
 Bedienungskomiort bieten das Magische Band und die Leuchtanzeige für 
HF-Stereophonie. 13 Röhren, 9 Dioden, 1 Transistor, 1 Selengleichrich- 
ter, insgesamt 33 Funktionen: 812 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach- 
Klangregister; automatische UKW-Scharfabstimmung; Bandhbreitenschal- 
tung; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 17 Watt Ausgangsleistung; UKW- 
Störbegrenzung: Anschluß für Nachhallverstärker; Stereo-Plattenwechsler; 
HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel; UKW-Stereo empfangs- 
bereii; 4 perm.-dyn. Lautsprecher, Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; 
Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: B 1360, H 800, 
T 390 mm. 


Fr. 1550.— Mehrpreis für Stereo-Desoder Fr. 50.- 
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el HIER Rundfunkempfänger 





M 2000 
Norma-Luxus Ein äußerst moderner Empfänger. | >> 
Überraschend für diese Preisklasse formschön und elegant! 5 Röhren, HZH 
sind Empfangsleistung und Klang- 1 Selenglr., 2 Germaniumgdioden; 13 KE 
iülle, 5 Röhren, 1 Selenglr.; 12 Funk- Funktionen: 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; ra Ten EES 
tionen! 6 AM-, 10 UKW-Kreise: UKW, UKW, KW, MW, LW; Baßtaste, Klang- EE 
MW, LW oder UKW MW, KW: Klang- regler; Magisches Band; eingebaute GE 


regler; eingebaute Antennen; Anschluß- 
buchsen für Plattenspieler, Tonband- 
gerät (Aufnahme Wiedergabe) und 
Außenlautsprecher, Formschönes Holz- 
gehäuse, Mañe: B360, H 230, T200 mm. 


Fr. 285.— 


Kadett 


Ein A4-Wellenbereichs-Super mit aus- 
gewagenem Klangbild und hoher 
Trennschärfe, 4 Röhren, 1 Selenglr.. 
? Germaniumdioden: 12 Funktionen: 
6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; einge- 
baute Äntennen; 3 Watt Ausgangslei- 
stung; Klangtaste; Anschlußbuchsen 
für Plattenspieler, Tonbandgerät und 
Außenlautsprecher, Kunststoffgehäuse, 
terrabraun, Abmessungen: 

H 420, H 350. T 180 mm, 


Fr. 259,— 


Göteborg 


Die strenge Linienführung dieses 
skandinavischen Gehäuses pafi so 
recht zur Idee neuzeitlichken Woh- 
nens: 4 Rähren, 1 Selenglr., 2 Ger- 
maniumdioden; 12 Funktionen; 5+1 
AM- 10 URW-Kreise; UKW. KW, 
MW, LW; eingebaute Antennen; 
Klangtaste; Konzertlautsprecher; An- 
schlußbuchsen für Plattenspieler, 
Tonbandgerät und Außenlautspre- 
cher, Nußbaum, Natur, mattiert oder 
Teak, Maße: B 520, H 228, T 163 mm, 


Fr. 295.— 


Elektra 

Ein Empfänger, in dem sich Albe- 
währtes mit letzten technischen Er- 
kenninissen verbindet. 5 Röhren, 
I sSelenglr.. 2 Germaniumdioden; 
13 Funktionen; 641 AM-, 10 UKW- 
Kreise; UKW, KW, MW, LW; Klang- 
regler; Bafltaste; Magisches Band: 
eingebaute Antennen; 4 Watt Aus- 
gangsleistung; Konzertlautsprecher: 
Anschlußbuchsen für Plattenspieler, 
Tonbandgerät und Außenlautsprecher. 
Abmessungen: B 413, H 247, T 180 mm. 


Fr. 325.— 


Skandia 


Dank günstiger Abmessungen findel 
dieses leistungsstarke Gerät über- 
all in der Wohnung seinen idealen 
Platz, 5 Röhren, 1 Selenglr., ? Ger- 
maniumdioden, 13 Funktionen; 6+1 
AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, KW, 
MW, LW; Baßtasie; Klangregler; 
Magisches Band; eingebaute An- 
tennen; 4-Watt-Endstufe; Anschluß- 
buchsen für TA, TB u. Lautsprecher. 
Nußbaum, Natur, mattiert oder Teak. 
Maße: B 540. H 235, T 180 mm. 


Fr. 350.— 


Fidelio-Stereo 


Ein hochwertiges Siereogerät 
von vollendet schöner äuße- 
rer Gestaltung; 7 Röhren, 
1 sSelenglr., 1 Transistor, 
9 Germaniumdioden, 23 Funk- 
tionen; eingebauter UKW- 
Stereo-Decoder UKW, KW, 
MW, LW; 6+1 AM-, 10 UKW- 
Kreise; zwei 3-Watt-Stereo- 
Endstufen; NORDMENDE- 
Klangvariator; je 1 Magisches 
Band für Sender-Feinabstim- 
mung und UKW-Stereo-Sen- 
deranzeige; 2 Konzertlaut- 
sprecher; Edelholzgehäuse, 
seidenmatt; Mußb., Natur. mal- 
tiert oder Teak. Abmessun- 
gen: B 650. H 258, T 208 mm. 


Fr. 475.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr. 50.- 


Holzausführungen für alle Rundfunkempfänger, soweit nicht anders angegeben: Edelholz, hochglanzpoliert, oder wahlweise Nußbaum, Natur, mattiert. 




















Antennen, 4 Watt Ausgangsleistung, f 


Anschlußbuchsen für Plattenspieler, 
Tanbandgerät und Außenlautsprecher. 
Holzgehäuse in mattem, weißem Poly- 
ester. Maße: B 385, H 245, T 172 mm. 


Fr. 315.— 


Rigoletto 


Rigoletto besticht durch seine Emp- 
fangsleistung und Betriebssicher- 
heit. 5 Röhren, 1 Selenglr., 2 Ger, 
maniumdioden; 13 Funktionen: 6+1 
AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, KW, 
MW, CW: Klangtaste; Magisches 
Band; eingebaute Antennen; Konzerl- 
lautsprecher; Anschlußbuchsen für 
Plattenspieler, Tonbandgerät und 
Außenlautsprecher. Abmessungen! 
B 490, H 200, T 160 mm. 

Fr. 335,— 


Turandot 


Ein neuer Empfänger, dessen mo- 
dernes Äußeres der hochwertigen 
technischen Konstruktion ebenbürtig 
ist, 5 Röhren, 1 Selengleichrichter, 
2 Germaniumdioden; 13 Funktionen; 
6+1 AM-, 10 UKW-Kreise;: UKW, 
KW, MW, LW; Klangtaste; Magi- 
sches Band, eingebaute Antennen: 
Anschlußbuchsen für Plattenspieler, 
Tonbandgerät (Aufnahme "Wieder. 
gabe) und Außenlaufsprecher, Ab- 
messungen: B 500, H 307, T 170 mm 


Fr. 345.— 


Tannhäuser-Stereo 


Insgesamt 11 Watt Ausgangs- 
leistung, 4 hochwertige Laut- 
sprecher und ein 10-Rähren- 
stereo-Chassis sorgen für 
erstklassige Musikwiedergabe, 
9 Röhren, 1 Selenglr., 7 Ger 
maniumdioden, 1 Transistor, 
27° Funktionen; eingebauter 
UKW-Stereo-Decoder; CEA 
AM-. 10 UKW-Kreise: UKW, 
KW, MW. LW; Dreifach-Klang- 
register; je 1 Magisches Band 
für Sender-Feinabstimmung 
und als UKW-Stereo-Sender- 
anzeige, Stereo-Gegentakt- 
endstufe; Baß- und Höhenreg- 
ler. Abmessungen: B 600, 
H 345, T 243 mm, 


Fr. 585.— Mehrpreis für Stereo-Decoder Fr, 50.— 


NM-FL-EXT — 8/64 Norddeutsche Mende Rundfunk KG, 28 Bremen 2. Änderungen vorbehalten. 
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